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Présentation Peinture décorative trés moderne et tendance pour obtenir toutes sortes de finitions

~ lisses de type Microciment, effets rustiques, texturées ou imitation a béton.

Destination - Revétement minéral en pate pour tout ambiance intérieure.

Seulement pour les murs et les plafonds. Ne contient pas de ciment (il ne s’agit pas
d’un mortier a la chaux). Il seillé pour les sols ou a l'extérieur.

Pour les zones a forte u

es, salles de bains (zone non mouillé),
les couloirs, les escalie

1dons d'appliquer une protection.

Informations

, arges et résines
techniques

us-catégorie L: 200g/I
yus-catégorie L: 22.5 g/l
95-938

- 1,6g/cm3

Visqueux
Neutre

n acier inoxydable
Avec de l'eau

entre 5°C et 35°C

Au moins 8 heures
entre 5°C et 35°C

* La consommation peut varier en fonction de I'appui que l'applicateur lui-méme.

** Les deux températures ambiante et du mur.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées a titre d’information générales. Les circonstances d’emploi
échappant a notre contréle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.
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*** En fonction des conditions météorologiques.

*#x%* Byiter le gel. Conserver le récipient bien fermé. Les produits restent stables au
- moins un an a compter de la date de fabrication, a condition qu'il y est resté dans le
- stockage parfait état fermé du sceau intact et entre 5 et 35.

Gardez a l'esprit que les performances peuvent varier du mur, les conditions
d'application et / ou d'application. L'acheteur / applicateur pas dégagé de la

- responsabilité de faire son propre examen des produits fournis afin de vérifier leur

- adéquation aux processus prévus et des objectifs.

Conscil de poussicre et d'impuretés. II faut

: .
d apphcatmn u'il soit complétement sec. 11 est

~ Préparatio

Mastic nanomé ou non consolidées.

Peut &1
fond, a
~ nicotine, etc.

S€S Ou rugueuses, avec ou sans
re, de la saleté, la graisse, la

- La performance du produ

aces lisses et bien préparées.
~ Coloration

Manuellement avec le ts DECOTEINTE

.  Application

- Appliquer la premiére couche directement avec truelle en acier inoxydable ou en

~ plastique. On peut aussi étendre le produit a rouleau et lisser avec truelle en frais.
Ne pas ¢étaler trop pour éviter de trainer les particules lamellaires (flocons minéraux

- de mica) contenus dans la masse du produit.

Cette premiére main peut étre lisse ou travaillée avec toutes sortes de techniques et

oy

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées 2 titre d’information générales. Les circonstances d’emploi
échappant a notre contrdle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.




