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__ARDOISINE VERT

Définition

Conseils d’emploi

Caractéristiques
techniques

Sécurité

Peinture alkyde vert mat

Composition Liant: Alkyde long en huile thixotrope
Pigments : Oxyde de Fer Noir et charges
Solvant : Hydrocarbures aliphatiques

Utilisation Tableaux d’écoles
Table de Ping-Pong

Mode d’application Brosse

Propriétés Facilité d’emploi

Traitement de Fonds propres et lisses

surface

Dilution éventuelle :Diluant synthétique ou Essence de Térébenthine
Brosse prét a 'emploi
Support neuf : 2 couches a 24 h d'intervalle
Support a rénover : 1 couche
Viscosité : 60 - 90 CAF6 a20°C
Densité : 1,40 +0.05
Finesse : entre 5 + 1
Extrait sec : 71 £ 1 %
Séchage: HP : 20
SEC : 1h
DUR:24h
Délai de recouvrement : 24h
Rendement : 6 3 7 m® /kg
Aspect : Mat
Teinte : Verte
Délai de stockage sous abri : 1 An en emballage fermé d’origine
Conditionnement : 500g, 1Kg, 4 kg, 20 kg

Produit inflammable contient du white spirit . en cas de contact avec les yeux
laver abondamment et consulter un médecin

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées a titre d’information générales. Les circonstances d’emploi
échappant a notre contrdle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.




